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Testirata
Beissbarth TL600

Testirata henkilö- ja pakettiautoille analoginäytöllä.

Beissbarth TL600 sisältää mekaanisen 
telajarrun, automaattisen nelivetotoiminnon, 
rullasarjan, jousitustesterin, galvanoidun 
sivusiirtymälevyn ja analogisen näytön.

TL600:n on saatavilla seuraavat lisävarusteet
○ Teräsrullat
○ Asennuslaatikko, rullat ja ravistin
○ Asennuskehikko, sivusiirtymälevy
○ Rullasarjan suojalevyt
○ Analoginäytön lämmitys
○ Pylväsjalusta
○ Seinäkonsoli
○ Nelivetosarja TL600
○ Tulostinsarja ja laatikko

Rullasarja
○ Maksimimittausakselipaino: 3 500 kg
○ Maksimiyliajopaino: 4 000 kg
○ Mittausalue: 0 - 7 500 N
○ Testausnopeus: 2,7 km/h
○ Moottorit: 2 x 3,7 kW, vesitiiviit
○ Telat: 205 x 700 mm (halkaisija x pituus)
○ Raidevälit: 800 – 2 200 mm
○ Galvanoitu rullasarja
Jousitustesteri
■ Max yliajoakselipaino 4 tn
■ Max testiakselipaino 2,5 tn
■ Galvanoitu
■ Neljällä painoanturilla
■ Mittaus taajuuksilla 0 - 23 Hz, liike 6 mm
■ Moottorit 2 x 2,7 kW

Näyttö
● Näyttöalue 0 - 8 000 N
● Led-valot
● LCD-näyttö
● Kaukosäädin
● Käynnistys manuaalisesti kaukosää-
timestä tai automaattitoiminnolla
● Tiedonsiirto moduuleiden välillä BNET-
väylässä (laajennettavuus)

Tekniset tiedot


