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Teknox 

Johtava metallinpesulaitteiden valmistaja Italiassa ja Euroopassa, tunnetaan ja pidetään esimerkkinä tuotteidensa 
laadusta, työntekijöidensä ammattitaidosta ja tarjotusta huoltopalvelusta. 
 
Tavoitteenamme on tarjota asiakkaille tuotteita, jotka takaavat parhaan puhdistustuloksen 
 - Alhaiset käyttö- ja hankintakustannukset suhteessa tuotteen käyttöikään  
- Alhaiset hävityskustannukset  
- Rajoitettu vaikutus ympäristöön 

 

KEMIKAALITUOTTEIDEN KUMPPANIMME  
 
- 185 tuotantolaitosta maailmanlaajuisesti  
- 23 suurta tutkimus- ja kehityskeskusta  
- + 60 000 työntekijää 120 maasta  
- +20 miljardin euron liikevaihto  
- Maailman johtava toimialoilla  
- Autoteollisuus 
- Ilmailu  
- Huolto  
- Rautatie  
- Esimaalaus ja maalinpoisto  
- Passivointi  
 Galvaaniset ja pintakäsittelyt 
 
 

KÄYTTÖALUE 
Teollisuus rasvojen/voiteluaineiden poistoon 
 
Rasvanpoisto...  
- Poista öljy-, rasva- ja pintalikaantuminen tuotantoprosesseista tai varastoinnista 
- Valmistele komponentti jatkokäsittelyä varten  
 
Rasvanpoistotuotteet vaikuttavat : 
- fysikaalis-kemiallisten reaktioiden kautta liuottamalla öljyjä ja rasvoja (emäksisen osan kautta)  
 - poistamalla niitä pinnoilta (pinta-aktiivisten aineiden kautta) 
 
- Kemiallinen koostumus  
- Käyttötapa upotus tai spray  
- Käsiteltävän materiaalin tyyppi  
- Poistettavan lian tyyppi  
- Mahdollinen myöhempi käsittely 
 
 
 
 
 
 

mailto:i.ylitalo@finnkone.fi


 
 

Finnkone Oy Myynti 045 788 42742 tommi.ylitalo@finnkone.fi 
              09-3508 1020 info@finnkone.fi 
Tiilenpolttajankuja 4 Huolto 09-3508 1031 www.finnkone.fi 
01720 VANTAA     Varaosat 09-3508 1023  

 

SAX  
Ominaisuudet:  
- Jauhemainen puhdistusaine, joka soveltuu kaikkien metallien huoltoon 
- Älä yliannostele, koska se voi jättää jäämiä osiin kuivumisen jälkeen  
 
Käyttötapa:  
- Pitoisuus: 1 ÷ 3 %.  
- Lämpötila: 40 ÷ 80°C  
- Hoitoaika: 3' ÷ 10'  
- PH: 12 / Hieman suojaava 
 

CLEAN POWER 
Ominaisuudet:  
- Puhdistusaine, jolla on korkea rasvanpoistoteho, joka sopii kaikkien metallien huoltoon ja kiillotuspastan poistoon  
 
Käyttötapa:  
- Pitoisuus: 2 ÷ 6 %. 
- Lämpötila: 40 ÷ 80°C – Hoi 
oaika: 3' ÷ 10' 
- PH: 11,5 /  Hieman suojaava 
 

545  
Ominaisuudet:  
- Puhdistustuote sarjan loppukäyttöön tai yhteiskäyttöön, jolle on ominaista alhainen alkalisuus, vähäinen 
vaahtoaminen ja bakteerien lisääntyminen  
- Ei vaadi huuhtelua  
 
Käyttötapa:  
- Pitoisuus: 3 %.  
- Lämpötila: 20 ÷ 80°C  
- Hoitoaika: 5'  
- PH: 9 /  Hieman suojaava  
- Pesuaine tuotantolinjalle  
 
 Yhteensopiva: - alumiini - kupari - messinki - pronssi - valurauta - teräs - ruostumaton teräs 
 

ADD-SGX  
Ominaisuudet:  
- Lisäaine ja nestemäinen pesuaine kylpyihin rasvanpoistoon tai fosfodirasvanpoistoon.  
- Tehostaa puhdistustoimintoa. Voidaan käyttää myös neutraalina rasvanpoistoaineena herkkien pintojen pesuun (ei 
mustaa alumiinissa olevaa piitä)  
 
Käyttötapa:  
- Pitoisuus: 1% lisäaineena / 3% pesuaineena  
 Lämpötila: 40 ÷ 80°C  
- Hoitoaika: 5'  
- PH: 7 /  Ei suojaa - Pesuaine tuotantolinjalle (ihanteellinen alumiinille) 
 
 Yhteensopiva: - alumiini - kupari - messinki - pronssi - valurauta - teräs - ruostumaton teräs 
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SG233A  
Ominaisuudet:  
- Tehokas rasvanpoistoaine alumiinipintojen puhdistukseen (mieluiten korkea PH, koska se hyökkää sinkitystä 
vastaan). Voidaan käyttää myös rautapitoisten materiaalien, kuparin ja sen seosten rasvanpoistoon.  
 
Käyttötapa:  
- Pitoisuus: 3 %  
- Lämpötila: 40 ÷ 80°C 
- Hoitoaika: 3' 
- PH: 11,5 / Ei suojaa  
 Vaatii huuhtelun 
  
Yhteensopiva:- alumiini - kupari - messinki - pronssi - valurauta - teräs - ruostumaton teräs 
 

NEW 105 
 Ominaisuudet:   
Tuote, jolla on korkea rasvanpoistoteho, ihanteellinen kuumana käytettynä rautapitoisille materiaaleille, 
ruostumattomalle teräkselle ja kevyille metalliseoksille (*Saattaa mustentaa jotkin seokset riippuen niiden 
koostumuksesta) Ei jätä suolajäämiä käsiteltyihin osiin eikä vaadi huuhtelua  
 
Käyttötapa: 
- Pitoisuus: 3%.  
- Lämpötila: 50 ÷ 80°C  
- Aika: 5' tuotantoon  
- 15' huoltoon  
- PH: 11,5 / Hieman suojaava  
- Pesuaine tuotantolinjalle ja huoltoon  
 
Yhteensopiva seuraavien kanssa: alumiini* - kupari* - messinki* - pronssi* - valurauta - teräs - ruostumaton teräs 
 

XL10  
Ominaisuudet:  
- Tehokas nestemäinen rasvanpoistoaine rasvoille ja öljyille - Huuhtelu suositellaan tuotantolinjalla  
 
Käyttötapa:  
- Pitoisuus: 3 %  
- Lämpötila: 40 ÷ 80°C 
- Aika: 5' tuotantoon 
- 15' huoltoon 
- PH: 13 / Ei suojaa  
- Pesuaine tuotantolinjalle ja huoltoon  
 
Yhteensopiva seuraavien kanssa: valurauta - teräs - ruostumaton teräs 
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ANTIOKSIDANTIT VALIKKO  
 
Mikä on korroosio - Korroosio on kaikkien niiden mekaanisten, kemiallis-fysikaalisten tai biologisten ilmiöiden 
yhdistelmä, jotka aiheuttavat kiinteän aineen asteittaista huononemista sen ympäristön avulla, jonka kanssa se 
joutuu kosketuksiin. Kuinka suojata materiaalia korroosiolta - Materiaalin suojaamiseksi korroosiolta se on 
eristettävä vaurioittavista aineista 
 
 
PROMETAL  
Ominaisuudet:  
- Heikosti emäksinen ja öljytön nestemäinen koostumus, joka on erityisesti suunniteltu metalliosien tilapäiseen 
suojaamiseen. - Suositellaan sekä osille, jotka varastoidaan prosessien välillä, että osille, jotka on jo esikäsitelty 
fosfatointisykleillä (esimaalaus)  
 
Käyttötapa:  
- Pitoisuus: 1 %  
- Lämpötila: 20 ÷ 80°C  
- Aika: 2' - PH: 9 / Erittäin suojaava (silikonipohja)  
- Antioksidantti tuotantolinjalle ja huoltoon  
 
Yhteensopiva seuraavien kanssa: valurauta – teräs 
 

 
PROTEK-IN  
Ominaisuudet:  
- Heikosti emäksinen nestemäinen koostumus, joka ei sisällä amiineja ja öljyjä, erityisesti suunniteltu metalliosien 
tilapäiseen suojaamiseen - Suositellaan sekä käsittelyjen välissä varastoitaville osille että osille, jotka on jo 
esikäsitelty fosfatointisykleillä (esimaalaus) 
 
Käyttötapa:  
- Pitoisuus: 1 %  
- Lämpötila: 20 ÷ 80°C  
- Aika: 1'  
- PH: 9 /  Erittäin suojaava 
- Antioksidantti tuotantolinjalle ja huoltoon  
 
Yhteensopiva seuraavien kanssa: valurauta – teräs 
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LISÄAINEET  
 

DROPAWAY  
Ominaisuudet:  
- Lisäaine rasvanpoistoon, fosfaattirasvanpoistoon ja huuhtelukylpyihin, jotka on suunniteltu edistämään veden 
poistumista ja kuivumista kostutusominaisuuksiensa ansiosta  
 
Käyttötapa:  
Pitoisuus: 1 %  
Lämpötila: 20 ÷ 80°C 
 

ASH 
Ominaisuudet:  
- Tehokas ei-silikoninen vaahdonestoaine  
 
Käyttötapa: 
- Pitoisuus: 1 %  
- Lämpötila: 20 ÷ 80°C 
 
ESIMAALATTU, VALIKOIMA   
 
Se koostuu käsiteltävän pinnan valmistelusta muuntamalla se pinta fosfatoimalla rautasuoloilla Ihanteellinen 
sovellusohjelma 

 
DETERFOS  
Ominaisuudet:  
- Nestemäinen fosfaattirasvan poistoaine, joka soveltuu rautapitoisten materiaalien käsittelyyn - Luo käsitellylle 
pinnalle rautafosfaattikerroksen, joka muodostaa erinomaisen ankkurointialustan nestemäisille, jauhemaaleille tai 
elektroforeettisille maaleille - Sen prosessi vaatii myöhemmän osittaisen jatkuvan huuhtelun ja mahdollisesti 
viimeisen huuhtelun de-mineralisoidulla vedellä  
 
Käyttötapa 
- Pitoisuus: 1 ÷ 2 %  
- Lämpötila: 40 ÷ 60°C 
- Aika: vähintään 2' 
- PH: 2,5  
 

ULTRAÄÄNIVALIKKO  

 
Cark 211 

Ominaisuudet:  
- Nestemäinen rasvanpoistoaine, jolla on alhainen alkalisuus, sopii kaikille metalleille ja sopii erityisesti öljyjen, 
rasvojen ja puhdistustahnojen poistamiseen alumiinista ja sen seoksista  
 
Käyttötapa: 
- Pitoisuus: 3 ÷ 5 %. 
- Lämpötila: 50 ÷ 80°C  
- Aika: 2' ÷ 10'  
- PH: 10,5 
 

mailto:i.ylitalo@finnkone.fi

